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[ CONSEILS DE PRISE DE MESURES )
Stores-et-Rideaux.com RIDEAU
LE SUR-MESURE POUR TOUS CONFECTION GILLETS

La prise de mesure d’un rideau dépend:
- du type de confection désiré (ceillets ou galons fronceurs)
- de la longueur de la tringle

Vous trouverez ci-aprées les conseils et les recommandations pour
déterminer simplement les dimensions des rideaux a commander.

CONFECTION CEILLETS

l, Lt: Longeur Tringle

Chromé - Doré - Gris Acier

Hr: Hauteur du Rideau

Hr: Hauteur Haut de la Tringle

3cm
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Il est important que le rideau soit plus large
(ampleur) que la tringle pour permettre les
formations de plis en position fermée.

- POUR DETERMINER LA
LARGEUR DU(ES) RIDEAU(X):

L

Lr: Largeur Fenétre EXTERIEUR Largeur de la tringle (LT) ,
JL 4 v v Pour des raisons esthétiques et afin de
T 2 @i soL 2 @i ne pas obstruer le vitrage Io_rgque les ri-
deaux sont ouverts, on choisira dans la
. o . mesure du possible une tringle plus large
Le tableau ci-dessous indique pour chaque largeur de fenétre (environ 10 & 20 %) que la fenétre.
les largeurs conseillées pour la tringle et le(s) rideau(x). Largeur de la fenétre (LF)
B Largeur du Rideau (LR)
Ouverture LATERALE Ouverture CENTRALE Relevé d
1 rideau 2 rideaux eleve de vos mesures
Largeur Longueur Largeur conseillée Largeur conseillée LR = voir tableau
FENETRE  TRINGLE du RIDEAU de chacun des 2 RIDEAUX
encm encm encm encm
LF LT Lr Lr
- POUR DETERMINER LA
HAUTEUR DU(ES) RIDEAU(X):
Il est recommandé pour des raisons
esthétiques de prévoir un espace
d’environ 2 cm entre le sol (ou tablette,
radiateur...) et le bas du rideau lorsqu’il
est en position ouverte. Pour y parvenir la
hauteur du rideau a commander est
égale a la hauteur entre le haut de la
60 80 120 60 tringle et le sol (ou la ta.blette') +1cm
Hauteur du haut de la tringle jusqu’au sol
80 100 140 70 (HT)
100 120 160 80 Hauteur du Rideau (HR)
120 140 180 90 Relevé de vos mesures
140 170 210 110 HR=HT+1cm
160 190 240 120
180 200 260 140
200 230 150
2 rideaux A i
! ! partir de 200 cm de longueur, toutes les
220 250 obligatoires 170 tringles sont livrées en 2 parties avec systéme de
240 280 180 raccord invisible et 3¢ support (central)
260 300 190
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