CONSEILS DE POSE
Stores-et-Rideaux.com STORES ENROULEUR

LE SUR-MESURE POUR TOUS N
Manceuvre par chainette

POSE VISSEE SUR OUVRANT, SUR EQUERRE ET PLAFOND
‘ A Avant la pose des équerres, les régler

a la longueur souhaitée.

1 Positionner le store a I’endroit voulu
et marquer sur I'ouvrant*, le mur* ou le plafond 'emplacement des clips de fixation.
Les supports d’extrémités doivent étre placés entre 6 et 10cm de chaque extrémité du store.

Fixer les clips ou les équerres-clips

Pose plafond: la languette doit étre vers I'avant,

Pose sur mur ou ouvrant: la languette est vers le bas.

/\ Bien vérifier I'horizontalité de la pose avec un niveau a bulle.

A\ Si votre store est guidé, passer le cdble de guidage suivant le schéma de I'étape 7

3 Clipser le store

Descendre le store en position basse,
en veillant a respecter la hauteur commandée. Clipser

la butée de fin de course basse sur la chainette

La butée est clipsée au ras de la poulie.

/\ Respecter la hauteur commandée et le positionnement des butées est indispensable pour éviter
d’endommager le mécanisme et pour préserver la garantie.

Remonter le store en position haute,
clipser la butée de fin de course haute sur la chainette

La butée est clipsée au ras de la poulie.

6 Coulisser les caches de finition sur les joues du store

POSE DU SYSTEME DE GUIDAGE (store guidé)

ya J

7 Passer les cables de guidage [ ‘F
able

dans les embouts de la barre de lestage

8 Descendre le store en position basse

O Fixer les 2 supports de guidage

a environ 1 cm du bas du store en prenant soin de respecter
la verticalité du céble. 4 N

10 Enfiler un serre-cable sur chaque cable &
C———

le remonter jusqu’au support, tendre Iégerement le

chble et serrer délicatement la vis du serre-cdble. — — 1
A '—-:
11 Couper le surplus de céble
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\_

POSE SANS PERCAGE SUR OUVRANT

POSE DU STORE

Positionner le store & I’endroit voulu

et marquer sur I'ouvrant, 'emplacement des supports de fixation.
Les supports d’extrémités doivent étre placés entre 6 et 10 cm de chaque extrémité du store.

. 4
Fixer les supports sur chaque ouvrant |@
et serrer la vis € & I'aide de la clé BTR ﬂ »

(6 pans) fournie.
La languette du clips doit étre en bas.

/N Sivotre store est guidé, passer le cable de guidage
suivant schéma de I'étape 7

3 Clipser le store

Descendre le store en position basse, | )
en veillant a respecter la hauteur commandée.
clipser la butée de fin de course basse sur la chainette

La butée est clipsée au ras de la poulie.

/\ Respecter la hauteur commandée et le positionnement des butées est indispensable pour éviter
d’endommager le mécanisme et pour préserver la garantie.

5 Remonter le store en position haute,
clipser la butée de fin de course haute sur la chainette =)

La butée est clipsée au ras de la poulie.

6 Clipser les caches de finition sur les joues du store

POSE DU SYSTEME DE GUIDAGE (store guidé)

7 Passer les cables de guidage ﬁ"/ y
dans les embouts de la barre de lestage / e s ?M

&8 Descendre le store en position basse

9 Fixer les 2 supports de guidage ——

en vérifiant la verticalité du cdble et serrer la vis € du support. L” j_‘l

A : —
1 0 Bloquer le céble en tension & —

et serrer délicatement la vis @ de blocage du cdble,
a I'aide de la méme clé BTR fournie.

11 couper le surplus de cable —
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